
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

  
 

 

Yamaha - Tyros  (1)                        Mini-Workshop für Anfänger  Nr. 22

 

               ich gerne angeben.

Tyros-Anleitung-22.xls

               FUNCTION  >  VIDEO OUT  >  PAL  >  LYRICS

 

 

 

Songtext auf einem Monitor

 
          Einstellungen am Tyros:

                   ohne Fuß,  (z.B. Eizo FlexScan L 367)

 
               -  TFT-Monitor 15"  (oder größer)

               -  VGA-Wandler für AV auf VGA

          Folgende Teile werden benötigt:

AV-Monitor benutzt, besser ist ein VGA-Monitor. Dann fällt der Wandler

Die hier beschriebene Methode ist nicht die optimale, da sie einen

Sie können am Tyros einen Monitor anschließen,
um Songtexte auf einem größeren Bildschirm anzuzeigen.

 
               Eine Bezugsquelle für diese Teile (komplett) kann  

weg, und die Verkabelung ist einfacher.

               -   Kabel mit Kaltgerätestecker + Schukostecker

                    (z.B. Geniatec V2V Pro)

               -   Kabel VGA beidseitig Stecker
               -   K&M Orchesterpult 11810 ohne Platte
               -   K&M TFT-Halteplatte einzeln aus 19685

 

 
 

          Folgende Verbindungen müssen hergestellt werden:
 

               -  Wandler  >  Monitor  (VGA-Kabel)
 

               -  TFT-Monitor  >  Stromnetz  (Kalbel mit Kaltgerätestecker)
               -  Tyros VIDEO OUT  >  Wandler AV IN
               -  Wandler DC  >   Stromnetz  (Kabel mit Trafo)


