Yamaha - Tyros + Tyros2 Mini-Workshop fiir Anfanger Nr. 9.2

Mehrkanal-Aufnahme

Nachtragliche Aufnahme auf einer leeren Spur

Tyros-Anleitung-9.2.xls

10.

11.

12.

13.

14.

. SONG-Taste dricken

Schalter A

. Laufwerk auswahlen

Schalter BACKund NEXT, Ty2: Schalter TAB

. Song auswahlen

Seite mit Schalter 1 - 6 oben + Schalter A - J

. CHANNEL ON/OFF drucken (2x)

Das Diyplay zeigt u.a. die Spuren 1 - 16

. Song komplett abspielen

durch Driicken der START/STOP-Taste (Ty2: Regis)

. Noch nicht belegte Spuren feststellen

Das sind die wahrend des Abspielens nicht rot auf-
leuchtenden Spuren.

. STOP drucken

. REC-Taste driicken und halten

im Bereich SONG CONTROL

. Leere Spur wahlen

durch Dricken des entsprechenden Schalters. Die Spur wird
dann auf REC geschaltet. Alle anderen stehen auf ON.
Es erscheint ein kleines Untermenue.

Den Part aus dem Untermenue auswahlen,

der aufgenommen werden soll,
durch das Datenrad oder Schalter C oder D

aufzunehmenden Part einschalten
z.B. Right2 Gber PART ON/OFF

START/STOP drucken

Die Aufnahme startet wieder. Man hért den Song und
kann nun den neuen Part einspielen.

STOP driucken

Die Aufnahme ist beendet.

REC dricken

um den Aufnahme-Modus zu verlassen

15. Song speichern

eventuell unter neuem Namen
Tyros: Praxisbuch Seite 54
Tyros2: Praxisbuch Seite 186




